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Gama faescor - faescor range -

Pag. 200-201 Mesa fria y armario GN refrigeracion y congelados ne\N/
Chiller and freezer GN refrigerated counter and cabinets

Mesas 600 - 600 refrigerated table

Pag. 202-203 Mesa fria SNACK, refrigeracion y congelados
Chiller and freezer SNACK refrigerated counter

Pag. 204-205 Mesa fria SNACK frente mostrador, refrigeracion
Chiller back bar SNACK counter

Pag. 206-207 Estanteria y mesa cafetera FRENTE-MOSTRADOR SNACK
SNACK BACK BAR counter and coffe table

Mesas 700 - 700 refrigerated table

Pag. 208-209 Mesa fria GN1/1 bajo-mostrador, refrigeracion y congelados
Chiller and freezerGN 1/1 counter

Armarios SNACK - SNACK Cabinets

Pag. 210-211 Armario SNACK.refrigeracion y.congelados
Chiller-and freezer SNACK cabinet

Pag.212-213 Armario SNACK puerta de cristal refrigeracion
Chiller glass door SNACK cabinet

Armarios GN 2/1 - GN 2/1 Cabinets

Pag. 214-215 Armario GN 2/1 refrigeracién y congelados costados embutidos
Press-formed Chiller and freezer GN 2/1 cabinet

Pag. 216-217 Armario GN 2/1 puerta de cristal refrigeracion y congelados
Chiller and freezer glass door GN 2/1 cabinet

Armarios FIT

Pag. 218 Armario SNACK FIT
SNACK FIT cabinet

Pag.219 Armario GN FIT
GN FIT cabinet

ABATIDORES - Blast chillers & freezers

Pag. 220-221 Abatidores 3, 5y 7 niveles
3, 5 and 7 levels blast chillers

Vitrinas - Serveover counter

Pag. 222-231 Vitrina expositora
Serve over counter




6 O coreco

Mesa fria GN 1/1, refrigeracion y congelados
GN 1/1 chiller and freezer counter

Faescor

Armario GN 2/1, refrigeracion y congelados

GN 2/1 cabinet, chiller and freezer

hoved®

neV"/

TGR-135 1.928 €
TGC-135 2.524 €

TGR-180 2257 €
TGC-180 2917¢€

TGR: Incremento precio por cambio de puerta a

TGR: Increase of price by changing door to double

cajonera doble, desmontable sobre guias inox tele- drawers set, detachable telescopic SS runners 394 €
scopicas g
rngo largo alto fondo  estantes  paresguias  volumen  volisje | reffigerante  polenciafrig. polencia cee clase
o range  length height depth shelves  slidessets  copocity  vohage | refrigeront  fiig. power power EC climote
°C (mm) (mm) (mm) GN1/1 i) w w 2015/1094 2015/1094
ENI6S25  EN1GS2S
2% § R134a* 178 211 - 5 10°c e
TGR-135 e 1345 850 700 2 2 255 SOV T Ro00 502 235 B 5 avcace
o ) R134a* 245 249 — 5 o
TGR-180 sec 1798 850 700 3 3 399 0 T Ra00 502 238 B 5 avcace
T6C-135 W ass 850 700 2 2 255 sovsone (R0 — = =
20 ) R290 606 556 4
T6C-180 2C 708 850 700 3 3 399 mossane | R0 o e R

coracteristicas técnicas y constructivas sujetas a veriacion sin previo aviso

- Exterior en acero inox AlSI-430, excepto respaldo y fondo

- Fondo Interior en acero ino AISI-304, con aristas curvas y fondo embuti-
do, resto en AISI-430

- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automatico y
burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)

- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm

- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables
en altura sobre guias inox

- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm

- Unidad condensadora ventilada y extraible

- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosién

- Evaporacion automatica del agua de descarche

- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m?, cero efectos
ODPy GWP

- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta
temperatura de condensacién. Eficiente gestion del consumo de energia

- Temperatura de trabajo: TGR 40°C ambiente

TGC 32°C ambiente

* no disponible mercado UE - not for EU market

we reserve the right to change specifictions whitout prior notice

- AISI-430 stainless steel exterior, except rear side and base

- AISI-304 stamped bottom with rounded corners, rest of interior in AlSI-430

- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibi-
lity of changing the opening sense

- Worktop, with 100 mm sanitary upstand

- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable with steinless
steel slides

- Stainless steel adjustable legs, 135 to 210 mm

- Removable and fan assisted condenser unit

- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.

- Automatic evaporation of defrost water

- 40 Kg/m? density polyurethane insulation, zero ODP and GWP

- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensa-
tion alarm. Efficient management of energy consumption

- Operating temperature: TGR 40°C ambient

TGC 32°C ambient

OPCIONES OPTIONS € >
parrilla adicional GN-1/1 shelf GN-1/1 31€ 70
set adicional guias GN-1/1 additional set GN-1/1 slides 30€ Kg/ud
set 4 ruedas set 4 wheels 98¢
set 6 ruedas set 6 wheels 146 € |
encimera sin peto worktop without splash-back consultar i =
230V 60Hz / 115V 60Hz 230V 60Hz / 115V 60Hz consultar '
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CGR-751 2.067 €
CGN-751 2.622€

CGR-1002 2917€
CGN-1002 3.642€

rango largo allo fondo estantes  pares de olumen voltaje refrigerante  potencia frig.  potencia CCE clase
mod. ronge length height depth shelves guias capacity voltage refrigerant  frig. power power EEC climate
°C {mm) {mm) {mm) GN2/1 slides sets L w w 2015/1094 2015/1094
EN16825 EN16825
-2°C -~ R134a* 245 253 E 5 40°C40%
CGR-751 L8C 660 2130 850 3 3 645 230V-50 1z R290 S0 243 c Ep——
-20°C S R290 606 553 D 4 3crcss%
- -, 230V 504
CGN-751 Gec 660 2130 850 3 3 645 SOV30 (oo e 0 5 e
-2°C - R134a* 485 442 D 5 ac'caok
CGR-1002 e 1350 2130 850 6 6 o4 movon oo o EEh 5 e
-20°C . R290 907 883 D 4 30Cou%
CGN-1002 e 1350 2130 850 6 6 1404 230V-50+;
e * [Trasont 1042 991 E 4 s0cs%

caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso

* no disponible mercado UE - not for EU market

we reserve the right to change specifications whitout prior nofice

- Exterior en acero inox, excepto respaldo y fondo - Stainless steel exterior, except rear side and base o

- Interior en acero inox, con aristas curvas y fondo embutido - Stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners e

- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automatico y - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and =
burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura) possibility of changing the opening sense A

- Estantes interiores GN 2/1, de alambre en acero plastificado - GN 2/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable

- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm - AISI-304 adjustable legs, 135 to 200 mm

- Unidad condensadora ventilada - Fon assisted condenser unit

- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosién - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating

- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta - Evaporator fan stops when door is opened

- Evaporacion automatica del agua de descarche del evaporador
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m?, cero GWP y cero ODP.

- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m? density polyurethane, zero GWP and zero ODP

- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por - Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-tempe-

puerta abierta y alta temperatura de condensacién. Eficiente gestién
del consumo de energia
- Temperatura de trabajo: CGR 40°C
CGN 32°C

N

OPCIONES OPTIONS €
parrilla adicional GN-2/1 + guia additional shelf GN-2/1 + slide 70€
set 4 ruedas set 4 wheels 85€
set 6 ruedas set 6 wheels 127€
230V 60Hz / 115V 60H= 230V 60Hz / 115V 60Hz consultar

CcCOoOrR=COoO 201

rature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating ambient temperature CGR 40°C

CGN 32°C
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f:nggi)o (snack)

Mesa fria SNACK, refrigeracion y congelados
SNACK chiller and freezer counter

TSR-200 -S
TSC-200 -S

TSR-150-S 1.986 €
TSC-150-S 2411€

TSRV-150-S 2.096€

TSRV-200 -S 2.511€

2.309€
2.813€

TSRV-250 -S 3.017 €

TSR: Incremento precio por cambio de puerta

. o TSR: Increase of price by changing door to double
> 7
Dﬂ: ; ta ?ajor)era doble, desmontable sobre guias inox drawers set, detachable telescopic SS runners 359€
elescopicas
rango largo alto fondo estantes volumen voltaje refrigerante potencia frig. potencia CCcE clase
mod range length height depth shelves capacity voltage refrigerant frig. power power EEC climate
°C (mm) (mm) (mm) w w w 2015/1094 2015/1094
EN16825 EN16825
R134a* 178 211 - 5 a0°cack
TSR-150-S 1495 850 600 2 245 730V-50H, 7290 S0 235 B = s
e R134a* 245 249 - 5 agrcal
TSR-200-5 2020 850 600 3 380 s oSt 03 PEr] 5 T
. R134a* 304 289 - 5 _40°C 40%
TSR-250-5 2545 850 600 4 516 230\ -50H2 R290 845 379 C 5 10°C g%
- R134a* 178 220 - 4 30
TSRV-150-S 1495 850 600 2 245 e e =5 S - e
R134a* 245 255 - 4 30°C55%
TSRV-200-S 2020 850 600 3 380 730050, 550 0 27 )
e 1343* 04 307 N 7]
TSRV-250-S 2545 850 600 4 516 230\-50Hz 290 45 397 D S
o 290 06 535 - 5
TSC-150-S 1495 850 600 2 245 2300 -50Hz A49A* 53 556 E 4 3
. R290 606 556 - 4
TSC-200-5 2020 850 600 3 330 230\ 50Kz P oAw 452 610 E 4

caracteristicas téenicas y constructivas sujotas a variacion sin prvio aviso
- Exterior en acero inox AlSI-304, excepto respaldo y fondo
- Interior en acero inox AlISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automatico y burle-
te magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- TSRV: puerta doble cristal + LEDs
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraible
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosién
- Evaporacién automatica del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m?, cero efectos
ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta
temperatura de condensacién. Eficiente gestién del consumo de energia
- Temperatura de trabajo: TRS 40°C ambiente
TSC/TSRV 32°C ambiente

* no disponible mercado UE - not for EU market
we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base

- AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom

- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and
possibility of changing the opening sense

- TSRV: double glazed door + LEDs lighting

- Worktop, with 100 mm sanitary upstand

- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable

- Stainless steel adjustable legs, 135 to 210 mm

- Removable and fan assisted condenser unit

- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.

- Automatic evaporation of defrost water

- 40 Kg/m? density polyurethane insulation, zero ODP and GWP

- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature con-
densation alarm. Efficient management of energy consumption

- Operating temperature: TRS 40°C ambient

I TSC/TSRV 32°C ambient

OPCIONES OPTIONS €
parrilla adicional additional SHELF 25€
set 4 ruedas set 4 wheels 98 €
set 6 ruedas set 6 wheels 146 €
encimera sin peto worktop without splash-back consultar M
230V 60Hz / 115V 60Hz 230V 60Hz / 115V 60Hz consultar S 88 e &S
465 600 420 420 600
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BACK BAR SNACK counter, chiller

COR=CO ™o gama _ FRENTE-MOSTRADOR SNACK, refrigeracion
6 9 900 (snack) Sline

AlSI-304

=

FSRV-150-S 2.370€ FSRV-200 -S 2.881€ FSRV-250 -S 3.526 €

rango largo alto fondo estantes volumen voltaje refrigerante potencia frig potencia cce clase
mod. ronge length height depth shelves capacity voltage refrigerant frig. power power e climate
C (mm) (mm) (mm) (n w w 2015/1094 2015/1094
EN16825  EN16825
2 oven.  |_R1342% 178 211 - 5 acam FSRV-200-S
FSR-150-s 2 1495 1040 600 4 325 SO TRago 502 235 B 5 aocam
00 L oo R134a* 245 249 - S 40°CA9%
FSR-200-S s 2020 1040 600 6 504 230V-50+ 2790 507 238 5 FE——
oo o R1342" 304 289 - 5 aorcams
FSR-250-S s 2545 1040 600 8 684 E N ey 215 379 C S aocaon
oo . R1342* 178 223 - 4
FSRV-150-5  [5.& 1495 1040 600 4 325 Bovs0rz oo = 7 — . - o - i )
-2°C - R134a* 245 321 - 4 30
FSRV-200-S g 2020 1040 600 6 504 230V-50k7 7290 00 253 B} B
2°c 0. | R1342* 304 307 - 4
FSRV-250-5  [5.& 2545 1040 600 8 684 N ey 515 397 ) S o
* no disponible mercado UE - not for EU market
caraclerislicas Lécnicas y conslructives sujelas a variacion sin previo aviso we reserve the right to change specifications whitout prios notice
- Exterior en acero inox AlSI-304, excepto respaldo y fondo - AlSI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base
- Interior en acero inox AlSI-304, con aristas curvas y fondo embutido - AlISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automdtico y burle- - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and
te magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura) possibility of changing the opening sense
- FSRV: doble cristal + LEDs - FSRV: double galzed door + LEDs lighting
- Cajon neutro en el hueco motor - Neutral drawer over the condenser unit
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm - Worktop, with 100 mm sanitary upstand
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura - Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm - Stainless steel adjustable legs, 135 to 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraible - Removable and fan assisted condenser unit
- Evaporador sistema tiro farzado, con recubrimiento epoxi anticarrosion - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Evaporacién automatica del agua de descarche - Automatic evaporation of defrost water
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m?, cero efectos - 40 Kg/m? density polyurethane insulation, zero ODP and GWP FSR-200-S
ODPy GWP - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature con-
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta densation alarm. Efficient management of energy consumption
temperatura de condensacion. Eficiente gestidn del consumo de energia - Operating temperature: FSR 40°C ambiente
- Temperatura de trabajO: FSR 40°C ambiente FSRV 32°C ambiente
FSRV 32°C ambiente
465 600
i
=r
=
I
F__ [420
OPCIONES OPTIONS € L
parrilla adicional additional shelf 25¢ o )
set 4 ruedas set 4 wheels 96 € &) =2
set 6 ruedas set & wheels 146 €
encimera sin peto worktop without splash-back consultar \
230V 60Hz / 115V 60Hz 230V 60Hz / 115V 60Hz consultar _l
(IR S
IE
B
= B
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T:G:QO (snack)

Estanteria y mesa cafetera FRENTE-MOSTRADOR SNACK
SNACK BACK BAR counter and coffe table

U

SEFM60-100 639 €

SMC-150 1.009€

SEFM60-150 768 €

U
SMC-200 1.230¢€

SEFM60-200 930 €

largo fondo cajones
mod length helght depth drawers
(mm} {mm] {mm)
SMC-100 990 1040 600 1
SMC-150 1495 1040 600 2
SMC-200 2020 1040 600 2
SEFM60-100 990 1040 600 -
SEFM60-150 1495 1040 600 -
SEFM60-200 2020 1040 600 -

SMC Caracteristicas técnicas

- Exterior en acero inox AlISI-304, excepto el respaldo.
- Respaldo en acero plastificado.

- Apoyos inox, regulables en altura.

- Cajones auxiliares sobre gufas con rodamientos.

- Tolva para café con golpeador.

SFM Caracteristicas técnicas

- Exterior y estantes en acero inox AlSI-304, excepto el respaldo

- Respaldo en acero plastificado

- Encimera de acero inox AlSI-304 con frente curvo y peto trasero sanita-
rio de 100 mm (Opcional sin peto)

- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm

Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso

600

SMC Technical data

- AISI-304 stainless steel exterior, except for backing.
- Plasticised steel backing.

- Height-adjustable stainless steel supports.

- Auxiliary drawers on guides with wheels.

- Coffee sediment special drawer with hitting surface.

SFM Technical data

- AISI-304 stainless steel exterior and shelves, except the rear side

- Rear panel in plasticized steel

- AISI-30418/10 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm
sanitary upstand (optional without upstand)

- AlSI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm

We reserve the right to change specifications without prior notice
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Mesa fria GN 1/1, refrigeracion y congelados
GN 1/1 chiller and freezer counter

i

| 4 'Tjn
TGR-135-S 2.118 €
TGC-135-S 2.773 €

[T KEHS,

TGRV-135-S 2.219¢€

(]
TGRV-180-S 2.697 €

TGRV-225-S 3.209 €

TGR: Incremento precio por cambio de puerta
a cajonera doble, desmontable sobre guias inox
telescdpicas

N

TGR: Increase of price by changing door to double
drowers set, detachable telescopic SS runners 394 €

rango Jargo alto fondo estantes  paresguias  volumen valtaje refrigerante  potencia frig. potencia oce clase
mod. ronge length height depth shelves slides sets  capocity voltage refrigerant  frig. power power EEC climate
°C (mm) (mm) (mm) GN 1/1 [0} w w 2015/1094 2015/1094
EN16825 EN16825
'C . R134a" 178 211 — 5 wcm
TeR135-S  AC 1345 850 700 2 2 255 oeso (B34 18 21 e
- v -
TeR180s  2E 1795 850 700 3 3 399 s, [t @ 2 T
xS e 13437 304 89 5
TGR225-5  AC 2245 850 700 4 4 543 v 845 79 c_ 5
p T
TERV-1355  2C 1345 850 700 2 2 255 sovson: 2348 8 + —
¢ ) 1343" 4 63 4 ey
TGRV-1805 2 1795 850 700 3 3 399 2ovson (R34 4 o3 e
c ) 1343" 04 07 4
TGRV-225-5  2C 2245 850 700 4 4 543 2oeso AL o o e
20°¢ ) R290 0 535 E 4 srces
Tec13ss  2C a3as 850 700 2 2 255 sovson: A28 2 22 b
20C oo | R290 606 556 E 4 a0cu
Tec180s  20E 1795 850 700 3 3 399 zovson RS y 210 T e

caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacién sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto respaldo y fondo

- Interior en acero inox AlSI-304, con aristas curvas y fondo embutido

- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automatico y
burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)

- TGRS: puerta doble cristal + LEDs

- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm

- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables
en altura sobre guias inox

- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm

- Unidad condensadora ventilada y extraible

- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosion

- Evaporacién automatica del agua de descarche

- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m?, cero efectos
ODPy GWP

- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta
temperatura de condensacion. Eficiente gestion del consumo de energia

- Temperatura de trabajo: TGR 40°C ambiente

TGC /TGRV 32°C ambiente

* no disponible mercado UE - not for EU market
we reserve the right to change specificotions whitout prior notice

- AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base

- AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stomped bottom

- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and
possibility of changing the opening sense

- TGRV: double glazed door + LEDs lighting

- Worktop, W/t/? 100 mm sanitary upstand

- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable with
steinless steel slides

- Stainless steel adjustable legs, 135 to 210 mm

- Removable and fan assisted condenser unit

- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.

- Automatic evaporation of defrost water

- 40 Kg/m? density polyurethane insulation, zero ODP and GWP

- Digital temperature control, optimized defmsr high-temperature con-
densation alarm. Efficient management of energy consumption

- Operating temperature: TGR 40°C ambient

TGC / TGRV 32°C ambient

OPCIONES OPTIONS £ O
parrilla adicional GN-1/1 additional shelf GN-1/1 31€ 70
sct adicional guias GN-1/1 additional set GN-1/1 slides 30€ Kg/ud
set 4 ruedas set 4 wheels 98 € -
set 6 ruedas set 6 wheels 146 € | *
encimera sin peto worktop without splash-back consultar —— .
230V 60Hz / 115V 60Hz 230V 60Hz / 115V 60Hz consultar ' cescesessd
L U
390 700 600 700 700
il & ey
g 530 E g
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AlSI-304

TGRV-180-S

)

TGR-180-S

S coreco

TGR-225-S

con cajones opcionales 3
with extra drawers
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_ Armario SNACK, refrigeracion y congelados
) CORECO =~ i  refrgeraciény cong
6 m%g\eaCk S iNe SNACK cabinet, chiller and freezer

AlSI-304

| CSR-751-5 2.183 €| | CSR-752-S 2.271 €| CSR-1302-S 2.952 €| [ CSR-1303-5 3.027 €] [ CSR-1304-S 3.106 € |
| csN-751-5 2.673 €] | CSN-752-5 2.768 €| | CSN-1302-5 3.729 €] | CSN-1303-S 3.824 €| | CSN-1304-5 3.914 €|
rango largo alto fondo estantes volumen voltaje refrigerante potencia frig. potencia CcE clase
mod. range length height depth shelves capacity voltage refrigerant frig. power power EEC climate
°c (mm) {mm) (mm) GN 2/1 ] w w 2015/1094 2015/1094
EN16825 EN16825
27 R134a* 245 253 E S aorcaon
CSR-750-S 48 660 2160 735 3 505 230V-50H,
R290 502 243 D 5 accaos
20°C R290 606 553 E 4 3070 55%
CSN-750-S 15¢ 660 2160 735 3 505 230v-501 12
R449A* 452 620 E 4 30 s5%
C R134a* 485 442 E 5 0o
CSR-1300-S 48°C 1350 2160 735 6+3 1201 230V-50Hz
R290 845 373 D 5 a0rcao%
csn-1300-s  22C 1350 2160 735 6+3 1201 sovsor |20 o7 952 £ R [[
a5 RA49A* 1042 990 £ 4 s CSR-751-S U

* no disponible mercado UE - not for EU market

caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacién sin previo aviso we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior en acero inox AlSI-304, excepto respaldo y fondo

- Interior en acero inox AlSI-304, con aristas curvas y fondo embutido

Puertas AISI-304 de apertura reversible (modelos 750), con sistema de

cierre automatica y burlete magnético (permanece abierta al superar los

90° de apertura)

- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura

- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm

- Unidad condensadora ventilada y extrafble

- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosién

- Evaporacién automatica del agua de descarche

- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m?, cero efectos
ODPy GWP

- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta

- AlSI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base

- AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom

- AISI-304 doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket
and possibility of changing the opening sense (750 models)

- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable

- Stainless steel adjustable legs, 35 to 210 mm

- Removable and fan assisted condenser unit

- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.

- Automatic evaporation of defrost water

- 40 Kg/m? density polyurethane insulation, zero ODP and GWP

- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature conden-
sation alarm. Efficient management of energy consumption

- Operating temperature CSR 40°C ambient

temperatura de condensacion. Eficiente gestion del consumo de energia CSN 32°C ambient
- Temperatura de trabajo CSR 40°C ambiente
CSN 32°C ambiente 1350
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OPCIONES OPTIONS €
parrilla adicional diti shelf 35€
parrilla intermedia adicional additional intermediate shelf 20€ |
set 4 ruedas set 4 wheels 98 € L s -
set 6 ruedas set 6 wheels 146 € o i
230V 60Hz / 115V 60Hz 230V 60Hz / 115V 60Hz consultar ‘rf ’]T, 122
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gama

Snack

range

Armario SNACK, puerta cristal
SNACK cabinet, glass door

CSRV-751-S 2433 €

CSRV-1302-S 3.450€

rango largo alto fondo estantes volumen voltaje refrigerante  potencia frig.  potencia e clase

mod range length helght depth shelves capocity voltage refrigeront  frig. power  power EEC dlimate

c (mm} {mm] {mm) (L w w 2015/1094 2015/1094

EN16825 EN16825

e R134a* 245 264 - 4 s0csse
CSRV-751-S +8C 660 2160 735 3 505 230v-501 12

R290 502 260 D

CsRv-1302-s 20 1350 2160 735 643 1201 v [ 485 461 :
-1302- ) oS0tz

8 R290 845 396 E 4 socsse:

caracteristicas técnicas y constructivas sujctas a variacion sin provio aviso

- Exterior en acero inox AlSI-304, excepto respaldo y fondo

- Interior en acero inox AlSI-304, con aristas curvas y fondo embutido

Puertas de apertura reversible, doble cristal con sistema de cierre au-

tomatico y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de

apertura), iluminacién LED

Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura

- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm

- Unidad condensadora ventilada y extraible

Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosion

- Evaporacion automatica del agua de descarche

- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m?, cero efectos
ODPy GWP

- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta
temperatura de condensacion. Eficiente gestion del consumo de energia

- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

OPCIONES OPTIONS £
parrila adicional itional shelf 35€
parrila intermedia adicional it shelf 20¢€
set 4 ruedas set 4 wheels 98 €
set 6 ruedas set 6 wheels 146 €
230V 60Hz / 115V 60Hz 230V 60Hz / 115V 60Hz consultar

* no disponible mercado UE - not for EU market

we reserve the right Lo change specificalions whitoul prior notice

- AISI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base

- AlSI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom

- Double glazed doors, with self closing system, blocked opening, magne-
tic gasket and possibility of changing the opening sense, LED lighting

- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable

- Stainless steel adjustable legs, 135 to 200 mm

- Removable and fan assisted condenser unit

- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.

- Automatic evaporation of defrost water

- 40 Kg/m? density polyurethane insulation, zero ODP and GWP

- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature con-
densation alarm. Efficient management of energy consumption

- Operating temperature 32°C ambient
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— STANDARD gama . Armario GN 2/1, refrigeracion y congelados
@ Cor=CO 20 rgg'}' 2/1 S iNne GN 2/1 cabinet, chiller and freezer
y AlSI-304
1= o d

T

CGR-751-SPF 2271€

2
2

2

r

1=
e
=
=

—
==
CGN-751-SPF 31 € p
’
[ps
rango larao allo fondo  estantes  niveles guias  volumen  voltaje refrigerante  potencia frig.  potencia cce clase %,
od. range  length  height  depth  shelves embutidos  sides  capacity  voltage | refrigerant  frig.power  power eeC climate ’
°C {mm) (mm) (mm) GN2/L  stamped [} w w 2015/1094  2015/1094 12
levels EN16825 EN16825 r
e R134a* 245 253 £ 5 wcem F
CGR7S1SPF  [2C 660 2130 850 3 24 - 645 7aovso v
R290 502 243 c 5 wcion .
oe R290 606 553 ) 4 socss o
CGN-751-5PF 2%C 660 2130 850 3 24 - 645 230vsom:
RA4OA* 452 620 b 4 s0cs
o R134a* 485 442 D 5 40°C/0%
CGR-1002-SPF S 1350 2130 850 6 24 6 1404 2ovson
R290 845 373 b 5 soceon g
' R290 207 883 D 4 e r
-20°C
CGN-1002-SPF S 350 2130 850 3 2 6 1404 230050 27512
1o RA49A* 1042 991 £ 4 socsm CGR-751-SPF =

* no disponible mercado UE - not for EU market

caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso

- Exterior en acero inox AlISI-304, excepto respaldo y fondo

- Interior en acero inox AlSI-304, con aristas curvas y fondo embutida

- Costados en acero inox AlSI-304-con 22 embuticiones para apoyo de
parrillas y cubetas GN 1/1 o0 GN 2/1

- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automatico y
burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)

- Estantes interiores GN 2/1, de alambre en acero plastificado

- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm

- Unidad condensadora ventilada

- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosion

- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta

- Evaporacion automatica del agua de descarche del evaporador

- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m?, cero GWP y cero ODP.

- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por
puerta abierta y alta temperatura de condensacién. Eficiente gestion
del consumo de energia

- Temperatura de trabajo: CGR 40°C CGN 32°C

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base

- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners

- AISI-304 stainless steel inner sides, 22 press-formed supports for GN 2/1 -
GN 1/1 containers or shelves

- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and
possibility of changing the opening sense

- GN 2/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable

- AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm

- Fan gssisted condenser unit

- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating

- Evaporator fan stops when door is opened

- Automatic evaporation of defrost water

- 40 Kg/m? density polyurethane, zero GWP and zero ODP

- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-tempe-
rature condensation alarms. Efficient management of energy consumption

- Operating ambient temperature CGR 40°C CGN 32°C
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OPCIONES OPTIONS €
parrilla adicional GN-2/1 additional shelf GN-2/1 55 €
parrilla adicional GN-2/1 + guia additional shelf GN-2/1 + slide 70€
set 4 ruedas set 4 wheels 85€
sct 6 rucdas set 6 wheels 127€
230V 60Hz / 115V 60Hz 230V 60Hz / 115V 60Hz consultar - &
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- STANDARD gama Armario GN 2/1, refrigeracién puerta cristal
6 @ CDR:CD R290 GN 2/1 .

range GN 2/1 glass door cabinet

AlSI-304

CGRE-751-SPF 2.420€ CGRE-1002-SPF  3.533 €
rango  largo alto fondo  estantes  niveles paresguias volumen vollaje |relrigerante polencia frig. polencia cce clase
mad range  length  height  depth  shelves embutidos slidessers copocity  voltage | refrigerant  frig. power  power EEC climote
C (mm) (mm) (mm)  GN2/L  stamped (v w w 2015/1094 2015/1094
levels EN16825 EN16825
2c R R134a* 245 264 - 4 30°C55%
CGRE-751-SPF L8c 660 2130 850 3 24 - 645 230V 50Hz -
R290 502 260 C 4 sucsan
e R134a* 485 461 - 4 3055
CGRE-1002-SPF 48C 1350 2130 850 6 24 6 1404 230\-501z
R290 845 396 D 4 30°C55%
* no disponible mercado UE - not for EU market
caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso we reserve the right to change specifications whitout prior notice
- Exterior en acero inox AlSI-304, excepto respaldo y fondo - AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base
- Interior en acero inox AlSI-304, con aristas curvas y fondo embutido - AlISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Puertas de apertura reversible, doble cristal, con sistema de cierre - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and
automdtico y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° possibility of changing the opening sense
de apertura) - Key lock as standard
- Luzinterior LED - Inner side of doors by stamped steel
- Estantes interiores GN2/1 de alambre en acero plastificado, regulables - GN 2/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
en altura - AISI-304 adjustable legs, 135 to 200 mm
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm - Rremovable control panel
- Cuadro de mandos desmontables - Fan assisted condenser unit
- Unidad condensadora ventilada - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosién - Evaporator fan stops when door is opened
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta - Automatic evaporation of defrost water
- Evaporacién automatica del agua de descarche - 40 Kg/m? density polyurethane, zero ODP and GWP
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m?, cero efectos ODP y GWP - Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por temperature condensation alarms. Efficient management of energy CGRE-751-SPF
puerta abierta y alta temperatura de condensacién. Eficiente gestién consumption
del consumo de energia - Operating ambient temperature 32°C
- Temperatura de trabajo: 32°C ambiente

1480
| 750 i CGRE-1002-SPF

1
s
S
[SNNONY
\
\
\\

75,

Ll

|
=
[

1975
£

1521

WK

IR RN AN N NN B A A B

OPCIONES OPTIONS €

parrilla adicional GN-2/1 additional grill GN-2/1 55 €
parrilla adicional GN-2/1 + guia additional grill GN-2/1 + slide 70€
set 4 ruedas set 4 wheels 85€ = 1
sct 6 rucdas set 6 wheels 127€ - :: H
230V 60Hz / 115V 60Hz 230V 60Hz / 115V 60Hz consultar o) D (%LB
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—
TANDARD ama
6 ) CORECO ™ “GN FIT Sline “SNACK FIT
range range
| w0
= = =
|
—
= —
( - ‘ i = =
l = [ T
1l
[cGR-50-5 1929€|  [CGRE-50-S 2171€ CSR-55-5 1.969 € | csRv-55-5 2.262 €| [csr-125-5 2711€ CSRV-125-S 3.168 €
CGN-50-S 2.498 € CSN-55-S 2.632€ CSN-125-S 3.616 €
rango largo alto fondo estantes  niveles  volumen  voltaje | rofrigerante  potonciafrig  potencia ccE clase rango largo alto fondo estantes  volumen voltaje rofrigerante potencia frig  potencia CCE clase
mod. range  length height depth shelves levels capocity  voltoge | refrigerant  frig. power power EEC climate mod. range Jength height depth shelves copacity soltage refrigerant  frig. power power EEC climate
°C (mm) (mm) (mm) GN1/1 (L) \ 4 2015/1094  2015/1094 °C {mm) (mm} (mm) (L 4 w 2015/1094 2015/1094
EN16825 EN16825 EN16825 EN16825
CGR-50-5 A5 60 2075 665 3 24 303 osowsons | R290 271 201 E 5 e a0 CSR-55-S s 540 2075 730 3 403 om;ovsows | R290 303 201 E 5 Aocao%
CGN-505  foe 460 2075 665 3 24 303 zowsom | R290 385 432 E 4 305 CSR1255 3% 1250 2075 665 6 964 ravsom | R9D 543 416 D 5 10Caon
CGRE50-S  ;2:C 460 2075 665 3 24 303 sovsoe | R290 271 213 - 4 3reomn CSN-55-5 s 540 2075 730 3 409 sovaow | R29D 495 474 E 4 s
osN-1255 39 1250 2075 665 6 964 vsow | ROSO 883 810 E 4 socssn
caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso we reserve the right to change specifications whitout prior notice

-2°C S0v-o _ -
- Exterior en acero inox AlSI-304, excepto respaldo y fondo - AISI-304 stainless steel exterior, except rear side and base CSRV-55-5 +8°C 540 2075 730 3 409 200l | R290 303 213 4 s

- Interior en acero inox AlISI-304, con aristas curvas y fondo embutido - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners 2C - ﬂ N
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automatico y burlete - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and CSRV125-5  j5c 1250 2075 665 6 964 20v0He | R290 543 434 - 4 socssn

magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- CGRE doble cristal + LEDS
- Estantes interiores, de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilacion motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosion
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporacian automdtica del agua de descarche
- Aislamienta de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m3, cero efectos
ODPy GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta
temperatura de condensacion. Eficiente gestion del consumo de energia
- Temperatura de trabajo CGR / GSR 40°C ambiente
CGN / GSN / CGRE / GSRE 32°C ambiente

TARIFA - PRICE LIST - 01/06/2023

ibility of changing the opening sense
- Key lock as standard
- ACGRE / CSRV double glazed door + LEDS
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m? density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature

condensation alarms. Efficient of energy ¢ ion
- Operating temperature CGR / GSR 40°C ambient
CGN /GSN / CGRE / GSRE 32°C ambient

ON 2/1 1415
ON 1/1 1030
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caracterfsticas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso we reserve the right to change specifications whitout prior notice

Exterior en acero inox AlSI-304, excepto el respaldo y fondo - AlSI-304 stainless steel exterior, except rear side and base

Interior en acero inox AlSI-304, con aristas curvas y fondo embutido - AlSI-304 stainless steel interior, with stamped bottom and rounded
Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automatico y corners

burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura) - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and
CSRV: doble cristal + LEDS possibility of changing the opening sense

Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura - CSRV / CERE / GSRV: double glazed door + LEDS

Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm - Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable

Cuadro de mandos y rejilla ventilacion motor, desmontables - AlSI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm

Unidad condensadora ventilada - Control panel and engine ventilation grill, removable

Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosion - Fan assisted condenser unit

Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
Evaporacidn automatica del agua de descarche - Evaporator fan stops when door is opened

Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m?, cero efectos - Automatic evaporation of defrost water

ODPy GWP - 40 Kg/m? density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature con-
alta temperatura de condensacion. Eficiente gestion del consumo de densation alarm. Efficient management of energy consumption

energia - Operating temperature CSR 40°C ambient
CSN /CSRV 32°C ambient

Temperatura de trabajo CSR 40°C ambiente
CSN /CSRV 32°C ambiente
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BLAST CHILLER & FREEZER

@ CORc=CO sy 3 ABATIDOR TEMPERATURA
| ine

AlSI-304

wdAngy,

HACC
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DIGITAL CONTROL

A3N-S 3.133 € A5N-S 4.108 € A7N-S 5.098 €

largo  alto  fondo aislamientp capaciadad capaciadad pares guias volumen ciclo por ciclo por duracion duracion voltaje |refrigerante potencia  potencia produccién produccién  clase
mod.  lenglh height  deplh insulation  capacilty  capacily  slidessets capacily sonda  liempo  lime lime  volloge | refrigerant  Irig. power  production production  climate
GN1/140  60X40 probe  time  +65/+10 +65/ 18 frig. power +65/+10  —65/-18
(mm}  {(mm]  {mm)  (mm) (uds) (uds) {uds) L cycle  cycle  {min)  {min) (w) w) (kg) (kg)
si s IN R290 694 1100 10 6,8 5 a0°c a0%
A3N-S 715 520 700 45 3 - 3 42 120 270 230V
ves ves SOHz | *R452A 690 1140 2,3 57 4 awcsss
si s N R290 907 930 23 14 5 apcaok
ASN-S 800 900 800 60 5 4 0 85 es es 120 270 230V
4 4 S0Hz | *R452A 1042 1093 192 11,7 4 socss
si s 1N R290 1309 1150 30 20 5 apcack
A7N-S 800 1240 800 60 7 7 0 118 b 120 270 230V
ves ves 50Hz | *R452A 1435 1506 26 17,2 4 socss%
Datos segtin normativa EN-17032- all data under EN-17032 normative * no disponible mercado UE - not for EU market
Caracterfsticas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso. We reserve the right to change specifications without prior notice.
- Exterior en acero inox AlSI-304, excepto respaldo y fondo - AlSI-304 stainless steel exterior, except the rear side and base A7N-S
- Interior en acero inox AlSI-304 - Interior in AlSI-304 stainless steel
- Puertas con sistema de cierre automatico y burlete magnético (perma- - Doors with automatic closing system and magnetic gasket (stays open
nece abierta al superar los 90° de apertura) when opening over 90°)
- Encimera de acero inox AlSI-304 - AlSI-304 stainless steel top
- A3N-s capacidad GN 1/1 (cubetas no incluidas) - A3N-S, GN 1/1 capacity (pans or shelves not included)
- A5N-Sy A7N-S: Capacidad interior combinada GN1/1y 60x40 (cubetas - ASN-S and A7N-S: GN1/1 and 60x40 combinated inner capacity (pans or ////;;§§\\
o bandejas no incluidas) shelves not included) I[/{fl/
- Unidad condensadora ventilada - Ventilated condensing unit ‘“!“ \(\
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosién - Forzed air evaporator system with anti-corrosion epoxy coating &s\\m
. . =
- Valvula de expansion - Expansion valve \E‘-_‘-,
I ==
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m?® - Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m*
- Panel de control digital con pantalla tactil, IP65 - Digital control panel, IP65
- Gestidn avanzada de las funciones para abatidores de temperatura de - Advanced management of the functions for the latest generation blast
Ultima generacion. chillers.
- Sonda de pincho desmontable, incluida - Included detachable core probe
- Gestién de ciclos por iempo o temperatura - Management of cycles by time or temperature
- Ciclos de abatimiento y congelacion "hard/soft " - Chilling and freezing cycles "hard / soft"
- 4 combinaciones de ciclos estdndar de abatimiento - 4 blast chilling standard cycle combinations
- Programacion de ciclo continuo por temperatura o tiempo - Continuous cycle programming by temperature or time
- Descarche al inicio de ciclo, optimizado por temperatura - Defrost at the beginning of the cycle, optimized by temperature
- Gestion de alarmas HACCP directamente en la pantalla del controlador - HACCP alarm management directly on the controller screen
- Eficiente gestion del consumo de energia - Efficient management of energy consumption

TARIFA - PRICE LIST -01/06/2023 220 @ COoOrR=ECO 221 info@coreco.es - wwwi.coreco.es
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CVED-8 CVED-9 CVED-10

vitrina pasteleria CVEPD-9

——m RR

CVED-8 CVED-9 CVED-10

Vitrinas expositoras refrigeradas, disefiadas para cubrir
las necesidades de los puntos de venta al publico.

Con 3 diferent i de pr i dos tipos de
acri! i batibles fr para limpieza
reposicién de género, recto (R), doble recto (RR) y curvo
(C), 8 decoraciones fi les, 6 longitud and

Planos de exposicién optimizado al maximo, con la mejor
relacion de espacio Util del mercado, son entre otros los
argumentos para posicionar la gama CVED como la mejor
solucion para el sector.

CVED-8: es la mas estrecha del merado, particularmente
concebida para tienda de conveniencia.

CVED-9: por sus caracteristicas es el modelo mas versatil
de la gama.

CVED-10: vitrina para carnicerfa, con el mayor plano de
exposicion en su categoria, zona de trabajo didfanay
apertura frontal para limpieza y reposicién de género.

Colores opcionales decoracién
frontal, incluidos en precio

Optional colors front decora-
tion, free of charge

E RAL-1023

RAL - 6001

Refrigerated display cases, designed to meet the retail outlets needs.

With 3 different depth measurements, two types of frontally folding glazing
for cleaning, produt replacement, straight (R), double straight and curved (C),
8 front decorations, 6 standard lengths. Maximum optimized exposure areas,
with the best ratio of useful space in the market are, among others, the princi-
pal arguments to position the CVED range as the best solution for the sector.

CVED-8: it's the narrowest on the market, particularly conceived for small
stores.

CVED-9: due to its characteristics, it is the most versatile model in the range.
CVED-10: showcase for butcher shop, with the largest display plane in its
category, open-plan work area and front opening for cleaning and pproduct
replacement.

Todos los modelos,
con reserva frigorifica
bajo el plano de
exposicion

All models with
cold reserve under
the exhibition plan
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E RAL- 7024

RAL - 2008

RAL - 9005

RAL - 5003

RAL-3020

pr———

RAL - 9003

CVEPD-9

Las vitrinas expositoras para pasteleria
CVEPD-9, tienen todo para ser un referente
por sus prestaciones, caracteristicas y
acabados.

. Doble estante

. lluminacion reforzada
. Plano de exposicién en acero inoxida-
ble AISI-304

e Cristal curvo frontal con abatimiento
para facil limpieza

. Decoracidn, incluye frontal, costados
y gondola

. 6 colores

. 3 acabados en simil madera

. 6 longitudes estandar

. 2 acristalamientos

=)&)

4000K

The CVEPD-9 pastry display cases have

everything to be a benchmark for their per-
formance, characteristics and finishes.

. Double shelf

. Reinforced lighting

. Exhibition plan in AlSI-304 stainless
steel

. Front curved glass with folding for
easy cleaning

. Decoration, includes front and sides

. 6 colors

. 3 finishes in simile wood

. 6 standard lengths

. 2 glass finishing

Colores decoracién FRONTAL simil madera - FRONT DECOR colors wood simil

NOGAL / WALNUT WENGUE / WENGUE HAYA / BEECH

COoOrR=ECO 223

Colores opcionales decoracién
frontal, incluidos en precio

Optional colors front decora-
tion, free of charge

RAL7024

PANTONE 18-1664

PANTONE 16-6340

info@coreco.es - Www.coreco.es
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@ CDR=—CD STANDARD CVED-8 Vitrina expositora serie 8 ECO-D
R290 - .
S- iNne Serve over counter line 8 ECO-D
800
165 De serie 4000K, opcional 2700K o ROSA
— 4 84 DE SERIE 4000K standard, on demand 2700K or soft red

CVED-8-10-C 2.048 € 20 CVED-8-10-R 1.978 € ’g‘ STANDAR

CVED-8-13-C  2.122¢€ — CVED-8-13-R  2.100€ R 4000K
CVED-8-15-C 2.405€ - 540 % CVED-8-15-R 2.369 €

CVED-8-20-C 2.641€ N 0 CVED-8-20-R 2699 € in _

CVED-8-25-C 3.147 € ® - s CVED-8-25-R 3.080 € &

CVED-8-25-C 3.580€| _ & CVED-8-25-R 3.546 €

3| \\_\
Modelo Largo Superficie de Superficie total de Cémara Puertas Patencia frigorifica  Consumo Nominal Refrigerante
Model Length exposicion exposicion (TDA) Storage Doors Cooling capacity Nominal Power Coolant . _—
Display area Total display area *CoRecq
(mm) (m?) C R (L (Uds) (w) (w)

CVED-8-10 1025 0,68 0,48 0,48 246 1 483 826 R-290
CVED-8-13 1285 0,85 0,60 0,60 309 2 572 881 R-290 ‘r
CVED-8-15 1505 1,01 0,72 0,72 373 2 781 1000 R-250 |
CVED-8-20 1985 1,35 0,95 0,95 499 3 949 1085 R-290 |
CVED-8-25 2465 1,69 1,19 1,19 626 4 1284 1278 R-290 \
CVED-8-30 2945 2,03 143 1,43 752 4 1284 1299 R-290

caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero prepintada

- Decoracién estandar: costados y géndola en gris grafito RAL 7024

- Decoracion frontal en 8 colores a elegir segun cuadro 001 colores
opcionales

- Plano exposicién y proteccion evaporador en chapa acabado epoxi

- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado

- Encimera de trabajo en acero inox AlSI-304

- Perfileria en aluminio anodizado

- Estante de cristal intermedio iluminado, OPCIONAL

- Cristal frontal templado, abatible

- lluminacién estandar LED: encimera superior

- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m?, cero efectos
ODPy GWP

- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270

- Evaporador ESTATICO

- Condensacién ventilada

- Chasis en acero acabado epoxi

- Control electrénico de temperatura

- Termdémetro indicador de temperatura plano exposicion

- Descarche automético y evaporacién automatica de serie

- Clase climatica 4 { 30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior and interior in steel sheet prepainted

- Standard deco: sides and lower panels in RAL 7024 (graphite)
- 8 colors available for frontal panels by 001 colors list

- Exposure and evaporator protection in epoxy finish plate

- Sides polystyrene injected, 40 mm thickness

- AlSI-304 stailess steel worktop

- Anodized aluminum profiles

- Intermediate gloss shelf+lighting, OPTIONAL

- Tempered and hinged frost gloss

- LED lighting Standard on top surface

- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m? zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270

- STATIC evaporator

- Ventilated condensation

- Chasis in epoxy finished steel

- Electronic temperature control

- External thermometer shows the display area temperature

- Automatic defrost and evaporation system as standard

- Climate class 4 ( 30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1 /+5 ° C UNE-EN ISO 23953-2:2015

Estante opcional con luz

Shelf with lighting on demmand

CVED-8-20-R

estante cristal + luz

plano exposivcién en

puertas correderas

ref. acero traseras
glass shelf + lighting S exposure rear sliding doors
CVED-10 179 € 198 € 118 €
CVED-13 228 € 240€ 173 €
CVED-15 267 € 272 € 201€
CVED-20 360 € 304 € 252 €
CVED-25 450 € 366 € 335€
CVED-30 506 € 431€ 397€

230v 60Hz / 115v 60Hz

consultar - consult

TARIFA - PRICE LIST - 01/06/2023
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CVED-8-20-C

001- Colores opcionales decoracidn frontal, incluidos en precio
001 - Optional colors front decoration, free of charge

RAL - 2008 RAL- 3020

RAL - 1023

RAL - 6001

RAL - 7024

COoOrR=ECO

RAL - 9005

RAL - 5003

RAL - 9003
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6 O corsco mm-

CVED-9

] Vitrina expositora serie 9 ECO-D
S- iNne Serve over counter line 9 ECO-D

CVED-9-10-C 1.993¢€

CVED-9-10-RR 1.993¢€

CVED-9-13-C 2.220€

CVED-9-13-RR 2.220€

CVED-9-15-C 2.482€

CVED-9-15-RR 2482€

CVED-9-20-C 2.695 €

CVED-8-20-RR 2.695 €

CVED-9-25-C 3.208 €

CVED-9-25-RR 3.208 €

1224

CVED-9-30-C 3.679€

CVED-9-30-RR 3.679€

De serie 4000K, opcional 2700K o ROSA

44 DE SERIE 4000K standard, on demand 2700K or soft red .

PR | STANDAR 40N0K

Modelo Largo Superficie de Superficie total de Cémara Puertas Patencia frigorifica  Consumo Nominal Refrigerante
Model Length exposicion exposicion (TDA) Storage Doors Cooling capacity Nominal Power Coolant
Display area Total display area
(mm) {m?) C RR (L (Uds) (w) (w)

CVED-9-10 1025 0,77 0,62 0,62 299 1 483 826 R-290
CVED-9-13 1285 0,96 0,78 0,78 376 2 572 881 R-290
CVED-9-15 1505 1,15 0,93 093 452 2 781 1000 R-250
CVED-9-20 1985 1,54 124 1,24 606 3 949 1085 R-290
CVED-9-25 2465 1,92 15 1,5 759 4 1284 1278 R-290
CVED-9-30 2945 2,30 1,86 1,86 913 4 1284 1299 R-290

caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero prepintada

- Decoracidn estandar: costados y géndola en gris grafito RAL 7024

- Decoracidn frontal en 8 colores a elegir segun cuadro 001 colores
opcionales

- Plano exposicion y proteccion evaporador en chapa acabado epoxi

- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado

- Encimera de trabajo en acero inox AlSI-304

- Perfileria en aluminio anodizado

- Estante de cristal intermedio iluminado, OPCIONAL

- Cristal frontal templado, abatible

- lluminacién estdndar LED: encimera superior

- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m?, cero efectos
ODPy GWP

- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270

- Evaporador ESTATICO

- Condensacion ventilada

- Chasis en acero acabado epoxi

- Control electrénico de temperatura

- Termometro indicador de temperatura plano exposicion

- Descarche automdtico y evaporacién automatica de serie

- Clase climéatica 4 { 30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto-1/+5°C UNE-EN 1SO 23953-2:2015

ref estante cristal + luz plano exposivcién en puertas correderas
acero traseras
glass shelf + lighting S exposure rear sliding doors
CVED-10 179€ 198 € 118 €
CVED-13 228 € 240€ 173 €
CVED-15 267 € 272 € 201€
CVED-20 360 € 304 € 252 €
CVED-25 450 € 366 € 335€
CVED-30 506 € 431€ 397€

230v 60Hz / 115v 60Hz  consultar - consult
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we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior and interior in steel sheet prepainted

- Standard deco: sides and lower panels in RAL 7024 (graphite)
- 8 colors available for frontal panels by 001 colors list

- Exposure and evaporator protection in epoxy finish plate

- Sides polystyrene injected, 40 mm thickness

- AlSI-304 stailess steel worktop

- Anodized aluminum profiles

- Intermediate gloss shelf+lighting, OPTIONAL

- Tempered and hinged frost glass

- LED lighting Standard on top surface

- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m? zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270

- STATIC evaporator

- Ventilated condensation

- Chasis in epoxy finished steel

- Electronic temperature control

- External thermometer shows the display area temperature

- Automatic defrost and evaporation system as standard

- Climate class 4 ( 30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1 /+5 ° C UNE-EN [SO 23953-2:2015

Estante opcional con luz
Shelf with lighting on demmand

CVED-9-20-C

CVED-10-15-RR

001- Colores opcionales decoracidn frontal, incluidos en precio
001 - Optional colors front decoration, free of charge

RAL - 1023 RAL - 6001 RAL - 2008 RAL- 3020

RAL - 7024

COoOrR=ECO 227

RAL - 9005 RAL - 5003 RAL - 9003

info@coreco.es - www.coreco.es



6 O corsco mm-

CVED-10

Vitrina expositora serie 10 ECO-D
Serve over counter line 10 ECO-D

CVED-10-10-C 2.631€
CVED-10-13-C 2911 €
CVED-10-15-C 3.293 €
CVED-10-20-C 3.688 €
CVED-10-25-C 4.300 €

CVED-10-10-RR  2.631 €
CVED-10-13-RR 2911 €
CVED-10-15-RR  3.293 €
CVED-10-20-RR  3.688 €
CVED-10-25-RR  4.300 €

250

E] E]
CVED-10-30-C 5197 € e CVED-10-30-RR  5.197 € e
Modelo Largo Superficie de Superficie total de Cémara Puertas Patencia frigorifica  Consumo Nominal Refrigerante
Model Length exposicion exposicion (TDA) Storage Doors Cooling capacity Nominal Power Coolant
Display area Total display area
(mm) {m?) C RR (L) (Uds) (W) (W)
CVED-10-10 1025 0,80 0,77 0,77 293 1 483 826 R-290
CVED-10-13 1285 1,00 0,96 0,96 369 2 572 881 R-290
CVED-10-15 1505 1,21 1,15 1,15 444 2 781 1000 R-250
CVED-10-20 1985 Lel 1,53 1,53 594 3 949 1085 R-290
CVED-10-25 2465 2,01 1,91 1,91 745 4 1284 1278 R-290
CVED-10-30 2945 2,41 2,29 2,29 896 4 1284 1299 R-290

caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variacion sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero prepintada

- Decoracién estandar: costados y géndola en gris grafito RAL 7024

- Decoracion frontal en 8 colores a elegir segun cuadro 001 colores
opcionales

- Plano exposicién y proteccion evaporador en chapa acabado epoxi

- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado

- Encimera de trabajo en acero inox AlSI-304

- Perfileria en aluminio anodizado

- Estante de cristal intermedio iluminado, OPCIONAL

- Cristal frontal templado, abatible

- lluminacién estandar LED: encimera superior

- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m?, cero efectos
ODPy GWP

- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270

- Evaporador VENTILADO

- Condensacién ventilada

- Chasis en acero acabado epoxi

- Control electrénico de temperatura

- Termdémetro indicador de temperatura plano exposicion

- Descarche automético y evaporacién automatica de serie

- Clase climatica 4 { 30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior and interior in steel sheet prepainted

- Standard deco: sides and lower panels in RAL 7024 (graphite)
- 8 colors available for frontal panels by 001 colors list

- Exposure and evaporator protection in epoxy finish plate

- Sides polystyrene injected, 40 mm thickness

- AlSI-304 stailess steel worktop

- Anodized aluminum profiles

- Intermediate gloss shelf+lighting, OPTIONAL

- Tempered and hinged frost gloss

- LED lighting Standard on top surface

- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m? zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270

- VENTILATED evaporator

- Ventilated condensation

- Chasis in epoxy finished steel

- Electronic temperature control

- External thermometer shows the display area temperature

- Automatic defrost and evaporation system as standard

- Climate class 4 ( 30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1 /+5 ° C UNE-EN ISO 23953-2:2015

Estante opcional con luz

estante cristal + luz plano exposivcién en puertas correderas

Shelf with lighting on demmand

ref. acero traseras
glass shelf + lighting S exposure rear sliding doors
CVED-10 179 € 198 € 118 €
CVED-13 228 € 240€ 173 €
CVED-15 267 € 272 € 201€
CVED-20 360 € 304 € 252 €
CVED-25 450 € 366 € 335€
CVED-30 506 € 431€ 397€

230v 60Hz / 115v 60Hz  consultar - consult
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De serie 4000K, opcional 2700K o ROSA

$ ¢ Desere .
STANDAR 40N0K

4000K standard, on demand 2700K or soft red

A\

/E p— = =
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CVED-9-20-C

CVED-10-20-RR

001- Colores opcionales decoracidn frontal, incluidos en precio
001 - Optional colors front decoration, free of charge

RAL - 1023 RAL - 6001 RAL - 2008 RAL- 3020

RAL - 7024 RAL - 9005

COoOrR=ECO 229

RAL - 5003 RAL - 9003
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Serve over counter line 9 PASTRY ECO-D

6 @ CDRECD STANDARD CVEPD_Q S ine Vitrina expositora serie 9 PASTELERIA ECO-D

De serie 4000K, opcional 2700K o ROSA
DE SERIE 4000K standard, on demand 2700K or soft red
CVEPD-9-10-C 2.392€
STANDAR
CVEPD-9-13-C 2.886 € 3000K 4000K

CVEPD-9-15-C 3.215€

CVEPD-9-10-RR  2.436 €
CVEPD-9-13-RR 2.945€
CVEPD-9-15-RR  3.243 €

CVEPD-9-20-C 3.666 € CVEPD-9-20-RR  3.683 €
CVEPD-9-25-C 4375 € S CVEPD-9-25-RR  4.414 € =4
2 2
CVEPD-9-30-C 5.006 € - CVEPD-9-30-RR  5.055 € -
Modelo Largo Superficie de Superficie total de Camara Puertas Potencia frigorifica ~ Consumo Nominal  Refrigerante
Model Length exposicion exposicidn (TDA) Storage Doors Cooling capacity Nominal Power Coolant
Display area Total display area
(mm) (m’) c RR () (uds) (W) (w)
CVEPD-9-10 1025 0,56 0,62 0,76 299 1 483 826 R-290
CVEPD-9-13 1285 1,20 0,78 0,95 376 2 572 881 R-290
CVEPD-9-15 1505 1,44 0,93 1,14 452 2 781 1000 R-290
CVEPD-9-20 1985 1,92 1,24 1,52 606 3 949 1085 R-290
CVEPD-9-25 2465 2,40 1,56 1,50 759 4 1284 1278 R-290
CVEPD-9-30 2945 2,88 1,86 2,28 913 4 1284 1299 R-290
caracterislicas técnicas y constructivas sujelas a variacion sin previo aviso we reserve the right to change specificotions whitout prior notice
- Disefio especial para pasteleria, con dos estantes - Design focused for bakery, with two shelves
- Exterior e interior en chapa de acero prepintada - Standard deco: sides, and external panels in the same color by 002 list of CVEPD-9-20-RR
- Decoracién esténdar: costados, gondola y frente en el mismo color, segin Smnd_‘"d colors "”’_E/U‘dfd in price
tabla 002 de colores estandar incluidos en el precio - Exterior and interior in SfEE/SheefP’?Pa’”fEd
- Plano exposicién y proteccién evaporador en chapa de acero inoxidable - Exposure and EVUFU_WTUT protection in stainless steel
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado - Sides polystyrene injected, 40 mm thickness -~
- Encimera de trabajo en acero inox AlSI-304 - AlSI-304 stailess steel worktop
- Perfileria en aluminio anodizado - Anodized aluminum profiles
- Dos estante de cristal intermedio, DE SERIE - Two intermediate glass shelf, AS STANDARD
- Cristal frontal templado, abatible - Tempered and hinged frost glass
- lluminacion estandar: encimera superior y estante inferior - Lighting Standard on top surface and lower shelve
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m?, cero efectos - Isolation of polyurethane, density 40 kg / m?, zero ODP and GWP
ODP y GWP - Refrigerated under storage with doors 440x270
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 - STATIC evaporator
- Evaporador ESTATICO - Ventilated condensation
- Condensacién ventilada - Electronic temperature control
- Control electrénico de temperatura - External thermometer shows the display area temperature
- Descarche automatico y evaporacion automéatica de serie - Automatic defrost and evaporation system as standard
- Clase climdtica 4 { 30°C 55%) régimen M1 - Climate class 4 ( 30°C 55%) regime M1
M1 temperatura producto-1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015 M1 product temperature -1 /+5 ° C UNE-EN ISO 23953-2:2015
ref puertas correderas traseras
Colores decoracién simil madera, no incluidos en precio } rear sliding doors
Colors wood simil decoration, not included on price CVED-10 118€
CVED-13 173€
CVED-15 201€
CVED-20 252 €
s CVED-25 335€
NOGAL / WALNUT WENGUE / WENGUE HAYA / BEECH CVED30 397
230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

002- Colores opcionales decoracion total, incluidos en precio
002 - Optional colors total decoration, free of charge

RAL 9003 RAL 9005

RAL 7024

CVEPD-9-20-C

PANTONE 18-1664 PANTONE 14-0756 PANTONE 16-6340
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